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MIESBACHER MERKUR

ABWASSERZWECKVERBAND

- Klaranlage schluckt zu viel Strom

Erstmals gibt es eine um-
fassende Energieanalyse
fur die Verbandsklaran-
lage Miesbach. Die Stu-
die zeigt, dass Energie-
spar-Potenzial durchaus

_ vorhanden ist. Durch ver-
schiedene MaBnahmen
soll nun die Effizienz er-
héht werden.

VON VERA MARKERT

Miesbach - Die Verbands-
klaranlage verbraucht zu viel
Energie: Der jéhrliche Strom-
verbrauch entspricht rund
250 Haushalten. Um diesen
hohen Wert zu drosseln,
suchte der Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung im
Schlierachtal (ZAS) - der Zu-
sammenschluss der Gemein-
den Miesbach, Hausham und
Schliersee — nach Einspar-
moglichkeiten. Die Idee hatte
Alfred Ko6lbl, der Betriebslei-
ter der Kléranlage. Er beauf-
tragte ein Miesbacher und ein
Miinchner Ingenieurbiiro, um
Schwachstellen und Verbes-
serungs-Potenziale aufzuzei-
gen. Die Kosten der Studie
iibernehmen je zur Hélfte der
ZAS und das bayerische Wirt-

schaftsministerium.
Die Energieanalyse zeigt,
dass die aktuelle durch-

schnittliche Belastung der

Klédranlage mit Schmutz- und
Nahrstoffen deutlich geringer
ist, als dies noch Anfang der
90-er Jahre beim Neubau war.
Die Folge: Die Kléranlage
leistet zu viel. Der unnétig
hohe Energie-Verbrauch ent-
steht dadurch, dass die Anla-
ge durch Drosselung und Ab-
senkung auf die tatsdchliche
Belastung arigepasst werden
muss. Neben dem Verbrauch
spielt zudem die eigene Ener-
gie-Erzeugung mittels Biogas-
anlage eine Rolle. Hier ist die
Leistung des Blockheizkraft-
werks (BHKW) noch steige-
rungsfdhig, da das Gas nicht
optimal verwertet wird.
Durch gezielte MalRnah-
men sollen sich der Energie-
Verbrauch und die
COz-Emission um rund 20
Prozent verringern. Dafiir be-
notigt das BHKW zunéchst
jeweils einen neuen Puffer-
speicher und einen Gasmo-
tor, was der Betriebsleiter fiir
2010 plant. Kosten: rund
240 000 Euro. Der Stromver-
brauch der Anlage entspriache
dann nur noch 200 Haushal-
ten. AuRerdem ist laut Kolbl
im Jahr 2011 eine gréRere
Findickzentrifuge fiir zirka
150 000 Euro nétig. ,,Die Ein-
dickzentrifuge entwéssert den
Kldrschlamm, damit man ihn
herausnehmen kann. Denn
zu viel Schlamm verbraucht
Energie“, erklirt Kolbl. Au-
RBerdem soll es weitere kleine

e ;

Eine wirtschaftlichere Kldranlage wiinscht sich Zweckverbands-Betriebsleiter Alfred Kolbl.
Energiespar-Potenziale sind durchaus vorhanden.
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Energetische Aspekte

Die Klaranlage besitzt eine eigene Stromversor-
gung. Daflr ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
mit zwei Gasmotoren installiert. Als Energiequelle
dient das beim Faulprozess entstehende Gas. Das
in den Faulbehéltern erzeugte Klar- oder Faulgas
wird in einem Niederdruck-Gasbehalter zwi-
schengespeichert. Klargas zahlt zu den erneuer-
baren Energietragern, es ist bei der Verbrennung
COz-neutral. Um bei Klargas-Mangel Lastspitzen
abzudecken, steht eine Erdgasversorgung zur
Verfligung. Die erzeugte Menge an Strom deckt
rund 60 Prozent des Energiebedarfs der Kldranla-
ge, dabei entfallen 40 Prozent auf den Klargasbe-
trieb und 20 Prozent auf den Erdgasbetrieb. Die
Energie-Erzeuger werden bei Bedarf automa-

tisch gestartet und dem Stromnetz parallel ge-
schaltet. Der restliche Stromanteil von 40 Prozent
wird vom Stromversorgungs-Unternehmen bezo-
gen.

Ein wichtiger energetischer Aspekt ist zudem die
Warmeversorgung. Ein wertvoller Nebeneffekt
der Stromerzeugung durch die Gasmotoren des
BHKWs ist die entstehende Abwérme. Diese wird
Uber Abgaswarmetauscher der Heizungsanlage
zugefuhrt und dient sowohl der Beheizung der
Faulbehalter als auch der Gebaudeheizung. Die
Abwaérme-Nutzung macht die Stromeigenerzeu-
gung erst wirtschaftlich. Im Winter schaltet sich
bei Bedarf ein Heizkessel zu, der mit Erdgas be-
trieben wird. vm

MaRnahmen bis zum Jahr |

2014 geben, die den Energie-
Verbrauch reduzieren. Dazu
gehort auch, ,den unwirt-
schaftlichen Faulbehélter II“
auler Betrieb zu nehmen.
Doch wer soll die Verbes-
serungen bezahlen? ,Die drei
Verbandsgemeinden werden
die Kosten dem Umlage-
schliissel entsprechend auf
die Gebiihren umlegen“, ver-
mutet K&lbl. Der Betriebslei-
ter denkt, dass sich die Inves-

Investitionen
verhindern
langfristig
Mehrbelastungen

titionen bereits nach zwei bis
drei Jahren amortisiert haben.
Zugleich sinken durch die
MaRnahmen die Energiekos-
ten, was langfristig Mehrbe-
lastungen verhindert.

Bei der nédchsten Ver-
bandsversammlung Ende No-
vember wird der Betriebslei-
ter seine Vorschlédge dem Ver-
bandsrat vorstellen, der dann
dariiber entscheidet. Im Rat
sitzen 18 Mitglieder — pro Ge-
meinde oder Stadt jeweils
fiinf Ratsmitglieder plus Biir-
germeister. Kolbl rechnet mit
einer positiven Resonanz.
»2Man muss das realistisch se-
hen“, sagt er.



